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➜ SPAZZOLA:  La spazzola controlla la quantità di sementi nei fori del disco, in modo 
da dosare un numero predefinito di semi in ciascun foro. 
Per regolare la spazzola, si devono svitare le 2 viti ad alette. Più la spazzola è 
sollevata e maggiore sarà il numero di semi rilasciati nel foro. Mentre più si abbassa la 
spazzola e minore sarà il numero dei semi.
La posizione standard è con la spazzola che sfiora il disco di semina.

➜ PIAStRA DI guIDA:  La piastra di guida è formata da 2 
forchette il cui compito è guidare i semi verso i fori del disco, 
come indicato a lato:

➜ DIStANZA DI SEmINA: Le distanze di semina possono essere regolate giocando 
sugli ingranaggi e sul numero di fori del disco, fate riferimento alla tabella delle 
distanze di semina.
attenzione: le distanze di semina effettive possono variare in funzione della qualità 
del terreno e della velocità del lavoro. Provate i vari intervalli secondo  
il tipo di terreno prima di iniziare la semina.

➜ PROfONDItà DI SEmINA: La profondità di semina può essere regolata  
abbassando o sollevando il vomere.

➜ COPERtuRA tERRA: Regolate l’angolo del raschiatore di copertura per  
ottimizzare la copertura del suolo.

➜ ALtEZZA DEL mANICO: L’altezza dell’impugnatura può essere regolata svitando le viti 
situate alla base della biforcazione del manico e tramite i pulsanti situati su ogni sua parte 
smontabile regolandoli secondo le vostre esigenze.

➜ PuLItuRA: Se il terreno aderisce al rullo di appoggio, la superficie di contatto deve 
essere pulita prima che si incolli ad esso (possibilità che si depositi olio o sporcizia).

reGoLaZioni

➜ Lubrificare tutte le parti rotanti tranne il disco di semina.

➜ La spazzola, la placca di guida, la gomma spugnosa della ruota di trasmissione 
e la gomma spugnosa della ruota di compattazione sono materiali di consumo. 
Controllateli periodicamente e sostituiteli quando occorre.

➜ Assicuratevi che la semina sia uniforme.

➜ Controllare che il disco di semina non sia incrostato di sporcizia, pesticidi o 
resti del rivestimento delle sementi. Nel caso, pulirlo.

➜ Preparate una striscia eseguendo con cura lo sminuzzamento delle zolle e 
il livellamento.

➜ Utilizzare delle velocità eccessive può degradare la precisione del lavoro. 
Velocità ottimale: 2 km/ora.

➜ Se possibile, i semi non devono essere bagnati. Non bagnate le sementi 
appallottolate.

precaUZioni d’USo
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Disco Spessore N° fori Diametro Posiziona-
mento

A1 5

8

8
A2

6
10.5

A3 12
C1 13.5
C2 5 17

A11
6 16

8
A22 10.5
A33 12
B1 5

16 su 2 linee
8

B2 6 10.5

Disco Spessore N° fori Diametro Posiziona-
mento

E1
4 72

9

E2 10

S2
6 16

6.8
W1 8.6
W2 10.6

X 6 - -

F8-66 6
8

10.5
F8-86

8
12

F8-88 8

SpeciFicaZione di diSchi di Semina

reGoLaZioni
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 LaVoro di Semina in LineaLaVoro di Semina in Linea

➜ QuANtItà DI SEmE : Il quantitativo della semina si regola tenendo conto 
dell’insieme di questi 3 elementi: numero di fori sul disco di semina, dimensione 
dei fori del disco di semina, numero di denti dell’ingranaggio utilizzato.

Per conoscere il numero di fori di cui avete bisogno: fate riferimento alla tabella 
delle distanze sottostante:

➜ DIStANZA DI SEmINA: vedi la tabella qui sopra.

attenzione:  la distanza di semina dipende dalla combinazione dei denti 
degli ingranaggi (11 posizioni di regolazione) con il numero di fori sul disco 
dosatore. La ruota motrice può scivolare secondo la qualità del terreno e 
della velocità di spostamento.
Ecco il motivo per cui il numero delle sementi è fornito solo a titolo indi-
cativo. Se la ruota di trasmissione slitta, le distanze di semina saranno più 
importanti, riducendo il numero di inseminazioni. Assicuratevi quindi che la 
ruota non scivoli.

Spargimento delle sementi: Le sementi sono sparpagliate all’interno di un 
foro secondo la direzione del movimento fino a che esse siano seminate e 

rotolino a terra.
La lunghezza di spargimento varia in funzione della dimensione del foro, della 

qualità del terreno, della dimensione delle sementi e può variare tra i 3 e i 10 cm.

6 7

taBeLLa deLLe diStanZe (in mm)
NUMERO DI DENTI PER INGRANAGGIO

Davanti 14 14 13 13 11 11 10 11 10 10 9
 Dietro 9 10 10 11 10 11 11 13 13 14 14

Numero 
di fori per 

disco

2
Serie

TP & TD

470 510 550 590 630 710 790 870 950 1030 1100
6 150 170 180 200 210 240 260 280 310 330 370
8 110 130 140 150 160 180 190 210 230 250 270
16 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140

➜ NumERO DI SEmENtI/fORO:
Il numero di sementi varia secondo la dimensione dei semi, che a sua volta  
dipende dalla specie e dall’anno oltre che dalla regolazione della spazzola.  
Ecco perché i numeri indicati nella tabella delle distanze sono forniti solo a  
titolo indicativo. 

Qui di seguito, qualche esempio di corrispondenza rulli-colture:

eSempi di corriSpondenZa tra diSchi e coLtUre
COlTURA DISCO

Fagiolini verdi, Fagiolini gialli B2

Piselli E2, A2

Girasole S2

Riso S2

Sorgo Disco di metallo

Cocomero F8-213, F8-215

Zucca, Zucca pasticcina F4-218, F6-218, F6-215, F8-215

Zucchine F4-217

Arachidi C2

Fagioli Mungo C2

Fave F8-66, F8-86

Fagioli Bianchi di Spagna F8-86, F8-66

Fagioli Cannellini  A22

Mais A3

Fagioli dall'occhio C2

Soia A1
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 rimoZione deLLa tramoGGia per poSiZionare iL diSco

➊ Staccare la tramoggia aprendo i ganci.

peZZi diStaccati…

➜ tRAmOggIA – PARtE SuPERIORE ➜ tRAmOggIA – PARtE INfERIORE

➜ mANICO REgOLAbILE

➜ VOmERE 

N. NOME QTA’
1 Vomere a disco 1
2 Spina 1
3 Molla 1
4 Leva del vomere 1
5 Piastrina copriseme 1

N. NOME QTA’
1 Impugnatura 2
2 Bullone 2
3 Manico 1
4 Parte alta del manico 1
5 Parte bassa del manico 1
6 Braccio (inclinazione regolabile) 2

N. NOME QTA’
1 Tramoggia 1
2 Etichetta 2
3 Separatore di gomma 1
4 Piastra di fissaggio 1
5 Coperchio della tramoggia 1

N. NOME QTA’
1 Parte inferiore della tramoggia 1
2 Perno di trascinamento 1
3 Manopola di fissaggio del disco 1
4 Spazzola e guida-seme 1
5 Spina 2
6 Coperchietto 2
7 Tubo 1
8 Disco 1
9 Spina 1
10 Pignone conico 1
11 Guarnizione di tenuta 1
12 Piastra di svuotamento delle sementi 1

8 9

➋ togliere la spazzola 
tirandola verso l’alto. ➌ Svitare la manopola rossa.

➍ togliere il disco presente e mettere quello desiderato
(con la faccia del disco dove c’è la freccia verso di sé).
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 …peZZi diStaccati

10 11

➜ RuOtA DI tRASmISSIONE E RuOtA DI COmPRESSIONE

➜ tRASmISSIONE

➜ tELAIO

N. NOME QTA’
1 Vite con testa a bottone 1
2 Guidacatena 1
3 Tabella delle spaziature 1
4 Carter trasmissione (esterno) 1
5 Carter trasmissione (interno) 1
6 Pignoni 2

N. NOME QTA’
1 Parte destra del telaio 1
2 Supporto destro della tramoggia 1
3 Telaio destro della ruota di compressione 1
4 Supporto del vomere 1
5 Perno 1
6 Bullone 1
7 Pignone conico 1
8 Supporto del manico 1
9 Telaio sinistro 1
10 Supporto sinistro della tramoggia 1
11 Telaio sinistro della ruota di compressione 1
12 Impugnatura 1

N. NOME QTA’
1 Ruota di trasmissione 1
2 Asse ruota di trasmissione 1
3 Spugna di protezione anteriore 1
4 Spugna di protezione posteriore 1
5 Raschiaterra 1
6 Asse ruota di compressione 1
7 Distanziatore 1
8 Ruota di compressione 1

note


